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3.2.9 Styrsystem (styrskap)

Bestar av styrskap som medger b3de automatisk och manuell drift samt installning av de olika momenten i
pressekvensen.

Styrsystemet styr elektnskt mandvrerade hydraulventiler till respektive hydrauicylindrar. Hydrauicylindrar
driver trycksldde och moth3ll. Styrsystemet styr &ven pump fér vidare pumpning av utvunnen vétska.

Nyckel kravs for att kunna starta och kora JP1.

Nédstopp finns monterat pa styrskap, plattform samt vénster och hdger sida av komprimatorstativet.
Inbyggt skydd for dverbelastning finns for tryckslade, elmotor hydraulpump och mediapump.

JP1 ar forsedd med forvarmare for hydraulolja.

JP1 &r aven forbered fér anslutning mot externt styrsystem avseende nédstoppsfunktioner och indikeringar,
klar-, drift- och larmsignaler.

3.3 Hydrauliksystem

Hydrauliksystemet bestdr av hydrauloljetank, hydraulpump, oljefilter, eimandvrerade ventiler, tryckvakt, 3 st
hydraulcylindrar samt hydraulror och -slang.

Elmotor

Hydraulpumpen drivs av en 11 kW elmotor som startar nar nyckelvred vrids till lage P3. Elmotorn &r YD-
startad vilket innebér att det inte gar att starta pressning forrdn YD-start har fullfélit sin sekvens, vilket

normait tar ca 5 sekunder.

Elmotorn skyddasovia Sverstromsreld och termokontakter i elmotorlindning. Utlést dverstromsreld indikeras pa
larmpanel. Innan aterstalining av dverstromsreléd och larm bér orsak kontrolleras.

Observera att utlést termoskydd i lindning ej indikeras pa larmpanel. Aktiverade kontaktorer bryter strém och

det gar inte att starta om hydraulpumps elmotor férrén temperatur i motorlindning sjunkit till acceptabel niva.
Innan aterstart bér orsak till fel kontrolleras.

3.4 Vidtskepumpningssystem

Urpumpning av vétska ur uppsamlingskéarl sker via en pump monterad under komprimator JP1. Vatska sugs ur
uppsamlingskérlet och pumpas vidare via ansluten slang till anslutna processrorsystem.

Vid pressning s& startar och stoppar pump automatiskt via nivagivare och nivérela.

D& pressning &r i lage "AV” startar ej pump automatiskt dd vred "Tvéattvatten vid pressning” och "Spadvatten
uppsamllngskarl" &r i lage PA (konstant). Om vétskenivd i bottentrg blir for hdg s8 att H-larm och/eller HH-
larm aktiveras s8 stoppas automatiskt tvatt- respektive spadvattentillforsel

Manuell urpumpning

Urpumpning kan &ven ske manuellt via tryckknapp pé styrskap. Vid pumpning indikeras detta genom att
tryckknapp lyser guit.

Eimotor

Pumpens elmotor skyddas via dverstromsreld och termokontakter i elmotorlindning. Utldst dverstromsrela
indikeras pa larmpanel. Innan aterstalining av éverstromsreld och larm bor orsak kontrolleras.
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Observera att utlést termoskydd i lindning ej indikeras pa larmpanel. Utlést termoskydd bryter strém och det
gar inte att starta om hydraulpumps elmotor forran temperatur i motoriindning sjunkit till acceptabel niva.
Innan 8terstart bor orsak till fel kontrolleras.

Varning

Kor inte pump om uppsamlingskarl &r tomt p& vétska. Pump utsétts for torrkdrningsskador.

3.5 Ytbehandling

P& maélade ytor har anvénts grundfdrg samt 2-komponent industriférg:
+ bl3 RAL 5015
e grd RAL 7045

3.6 Buller

75 dBA

3.7 Teknisk Data

Matt:
Langd: 5 500 mm
Bredd: 2 600 mm
Hojd: 3030m
Vikt: ca 2,9 ton

Inloppstrattens 6ppning:

Bredd: 2 500 mm
Djup: 1 440 mm
Volym: ca3,5m3
Kapacitet: upp till 50 m3 material per timme
Elmotor hydraulpump: BrookHansen 160M 11 kW
Mediapump: Flygt 3102
Elektrisk anslutning: 63 A
Elektrisk anslutning: kontaktdon for styrsignaler
Utlopp frdn pump: slangkoppling 4" (kardan/slamsugarkoppling)
Utlopp frén bottenkarl: slangkoppling 4" (kardan/slamsugarkoppling)
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4 INSTALLATION

4.1 Forflyttning av JP1

OBS! Tryckslide méaste vara i sitt inre lige och pressmothéll méste vara stinat.

Fore forflyttning av JP1 avlyftes inloppstratt och avfallskarl.
JP1 ska fiyttas med truck eller lastare med gaffiar. Inbyggda gaffeitunniar, som normait nds fran hoger sida
pa JP1, ska anvandas

Se dven specifikation "Lyftritning” MSI11.14-000-51 - 52.

Forflyttning av JP1 p& annat sitt far ej ske.

4.2 Placering

JP1 skall placeras pa stabilt och nagorlunda jamnt och vagrétt underlag. JP1 justeras in med hjélp av
maskinfotter till ratt fall och pd ett sddant s&tt att man p8 ett enkelt och sékert sétt kan lasta i och ur maskin.
Fallet ska vara 1 grad framat mot avfallskérlet.

JP1 ska vid anvéndning st i frostfritt utrymme.

4.3 Montering
43.1 Montage inloppstratt och avfallskérl

Inloppstratt lyfts pa plats och skruvas fast.

Avfallskarlet ansluts i framkant pd JP1.

4.32 Elektriska anslutningar

Matarkabel och eventuell annan utrustning ska kopplas in av behorig elektriker.
JP1 har anslutningar via gummikabel och 63 A europahandske.
Styrskap innehdller motorskydd och egna avséakringar for elutrustning pd JP1.

Styr- och larmsignaler kan anslutas via separat mangpoligt kontaktdon mot processtyrsystem. Féljande
signaler kan kommunicera med externt styrsystem:
e extern klar/startsignai in till JP1
nddstoppskrets kanal 1 in till nddstoppskrets JP1
nodstoppskrets kanal 2 in till nddstoppskrets 1P1
extern nédstoppsindikering till JP1
indikering nédstopp aktiverat pd 1P1
utgdende signal att JP1 &r i driftldge Auto
utgaende signal utldst A-larm JP1
utgdende signal utiést B-larm JP1

¢ @ & & o o @

Se aven elritningar.
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Observera att vid ingen ansiutning mot externt styrsystem maste medfdijande “piuggat” kontaktdon vara
anslutet pd styrsk8ps vanstra sida for att det ska vara mgjligt att kéra JP1.

Kontrollera att elmotorn till hydraulpumpen och vétskepumpsmotorn har rétt rotationsriktning (se pil pa
motorn).

4.3.3 Vattenanslutningar

Renvatten alternativt processvatten anslutes for maskins tvatt och spadvattning vid pressning.
Vatten anslutes med minst 34” (DN20) med Iémplig avstangningsventil och snabbkoppling.

Min vattentryck: ca 4 Bar,
Vattentemperatur: 10-65 grader Celsius

4.3.4 Malade ytor

Battringsmaéla vid behov.

5 DEMONTERING

5.1 Allmant

Komprimatorn demonteras i lampliga delar for lyft och transport.

Se kapitel Installation: Forflyttning av JP1.

5.2 Demontering av hydrauldetaljer

Var noga med att ta hand om oljerester. Om oljan inte ska 8teranvéndas ska den tas omhand enligt géllande

miljélagar.
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6 DRIFT

6.1 Allméant

BS! Endast behdrig personal som instruerats om sikerhetsforeskrifter far

handha JP1, se kapitel "Sikerhet”,

All drift mandvreras frén styrsk8pet, alternativt driftspanelen, p& plattformen.

Driften kan koras automatiskt eller manuellt. Automatisk drift &r det ordinarie driftsldget, manuell drift bér
endast anvéndas undantagsvis, ex vid service och underh3ll.

Oljeférvdarmare

JP1 ar forsedd med oljeférvarmare som bér vara pd minst 1 timme innan drift samt under drift, nar
omgivnings temperatur eller hydraulolja i hydrauloljetank understiger 0 grader Celsius.

Oljevarmare startas med vred for oljevdrme pa styrskap.

Oljevdrmarspiral &r p& 0,33 kW och sitter monterad i oljetank. Spiralen &r termostatstyrd och bryter
automatiskt nar oljetemperatur Gverstiger ca 15 grader Celsius. Observera att signallampor ej indikerar ifall
termostat har brutit vdrmning fér att oljetemperatur &verstigit ca 15 grader Celsius.

Strémmen till oljevdrmaren &r pd oavsett vilket lige huvudstrémbrytare QS1 &r i. Att oljevdrmning &r
aktiverad indikeras av gul lampa "Oljevérme”. D& huvudstrombrytare QS1 &rildge "PR” indikeras aktiverad
oljevérme &ven pa driftspanel.

Oljevérmarkrets &r skyddad via sakring F3 (6 A) som bdde skyddar nolledning och fasanslutningar. Utl6st
sdkring indikeras pa larmpanel, under forutséttning att huvudstrémbrytare QS1 ar i lage PR och styrskap ar
stromsatt. Om sakring dr utldst nar huvudstrombrytare QS1 &r i ldge AV s& slocknar dven indikeringslampa
"Oljevarme”.

N&r omgivande temperatur 6verstiger 0 grader Celsius och/eller JP1 ej anvéands bir oljevdrmare vara i ldge AV
for att spara energi.

OBSERVERA! Vid arbete i styrskdp eller pa varmekrets mste maskin JP1s ansiutningskabel frinkopplas for att
géra styrskap stromlst.
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6.2 Styrskap

Styrskdp med vred, knappar och indikatorer

Styrskapet bestar av féljande vred, knappar och indikatorer:

1) Huvudbrytare

Funktion: Huvudbrytare, bryter all strém utom férvdarmning hydraulolja
Typ: vred
Méjliga lagen: [av, pd]
2) Oljeviarmare
Funktion: Férvarmning hydraulolja
Typ: vred
Mdjliga lagen: [av, auto]
3) Nodstopp
Funktion: Nodstoppar JP1 och &ven ndrzon om styrkabel &r ansluten mot
externt styrsystem
Typ: knapp
Méiliga lagen: [av, pd]
4) Reset nddstopp
Funktion: Reset av utlést nédstopp pa JP1
Typ: knapp med belysning
Mdjliga iagen: [aterfjadrande]
5) Tvittvatten, pressning
Funktion: Tvdttvatten vid pressning besvarligt material
Typ: vred
Mojliga ldgen: [av, auto, pd(konstant)]
6) Spadvatten uppsamlingskarl
Funktion: Spadvatten uppsamiingskarl vid pressning besvérliga mtrl
Typ: vred
Majliga lagen: [av, auto, pa(konstant)]
7) Nyckelvred
Funktion: Start elmotor hydraulpump
Typ: vred
Méjliga lagen: [av, pd]
8) Hel-/halvslag
Funktion: Vid helslag fylles presstunnel till 100%, vid halvslag 50%, med
férpackningar for pressning
Typ: vred
Méjliga lagen: [hel, halv]
9) Pressning
Funktion: Val av automatisk eller manuell pressning.
Vid manueli pressning styrs tryckslade och mothdll av separata
vred.
Typ: vred
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Mdjliga lagen:

a. Trycksldde fram/retur

Funktion:

Typ:
Méjliga l&dgen:

b. Mothdll 6ppna/sting

Funktion:

Typ:
Méjliga lagen:

10) Indikering drift
Funktion:
Typ:
Mbjliga lagen:

11) Indikering larm
Funktion:
Typ:
Méjliga ldgen:

12) Manuell urpumpning
Funktion:

Typ:
Mdjliga lagen:

[automatisk, av, manuell]

For trycksldden fram8t/retur s& ldnge vredet &r i position
fram/retur.

Vid manuell drift av pressning.

vred, fjddrande

[fram, av, retur]

For mothall till dppet/stangt lage s& lange vredet &r i position
Oppna/stang.

Vid manuell drift av pressning.

vred, fjddrande

[6ppna, av, stidng]

Indikerar pdgdende drift enligt specifikation pd panelen
indikatorpanel
[av, pd] /indikatorlampa

Indikerar aktiverat larm, se separat kapitel ang larm
indikatorpanel
[av, pd] /indikatorlampa; larm A eller B-typ

Anvénds for extra urpumpning ur uppsamlingskarl.

OBS! Manuell urpumpning far ej ske efter att uppsamlingskariet &r
tomt, dd torrkérning skadar mediapumpen.

knapp, fijddrande

[av, pd]
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6.3 Mandverpanel, plattform

Mandéverrpanel med vred, knappar och indikatorer

Manc‘:‘ovsrpanelen bestdr av foljande vred, knappar och indikatorer (for egenskaper, se motsvarande reglage pé
styrskap om ej anges nedan):

1) Nodstopp

2) Pressning
Funktion: paus vid pressning i lage automatisk pressning
Typ: vred
Méjliga lagen: [paus, pa]

3) Indikator paus pressning

Funktion: indikering pausad pressning
Typ: gul lampa
Maijliga lagen: [av, pa]

4) Presshing

a. Trycksldde fram/retur
b. Mothéll 6ppna/stidng
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6.4 Inlastning av material

6.4.1 Allmént

Inget annat material &n det JP1 &r byggd for far lastas in i JP1 och dess inloppstratt. Emballage som tex
strackfilmplast elier pallar far ej témmas i inloppstratt, ej heller annat material som kan forstora eller forsamra
pressfunktionen.

Maximal vikt p8 enskild detalj som far témmas in i inloppstratt &r 40 kg.

Lasta inte inloppstratt dverfull. Material f&r inte lastas Gver inloppstratts pldtkanter, dvs sténkskydd fér ej
anvandas som extra hjalp att dverfylla inloppstratt.

Byt inte férpackningsmaterial t ex fran Tetra-Pac till aluminiumburkar under samma pressektion, for att ej
blanda férpackningsmaterial i avfallskariet.

6.4.2 Lastning med lastmaskin

Material lastas snabbast in med hjélp av lastmaskin med skopa.
Vid lastning skall iakttagas forsiktighet s& att inloppstratt, stankskydd och maskin inte skadas.
Lasta aldrig i mer material dn upp till inloppstratts &vre platkant.

Lastning/pafylining kan ske kontinuerligt medan JP1 pressar.

6.4.3 Lastning via lucka pa inloppstratt

Inlastning kan ske manuellt fran plattform, t ex fr@n pall placerad pa plattform.

Inlastningsluckan dppnas och inlastning kan ske genom att placera material pa nerfalld lucka och sedan féra
ner materialet i inloppstratt.

Lasta inte mer n 150 kg 8t a8ngen pd nerfalld lucka. Fyll inte i mer material &n att det enkelt gar att stanga
lucka.

Tank pa fallrisken vid placering av pall eller karl med material, vilket kan hindra dterfjadrande grind vid récke
att stanga sig.

6.5 Atgédrder/kontroller fére drift

Innan start av pressning ska féljande kontrolleras:

att férvdarme hydraulolja har varit pa ca 1 timme fére drift vid omgivningstemperatur under 0° C
att hydrauloljeniva &r ratt

att ingen befinner sig i eller under JP1

att avfaliskarl ar ratt anslutet

att slangar &r ratt anslutna till respektive koppling

att ren- eller processvattenventil &r éppen mot JP1

att ventil for vatska som ska pumpas mot processrorsystem ar dppen

att rétt personlig skyddsutrustning anvdnds
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6.6 Atgarder/kontroller under drift

Kontrollera I6pande:
« att urpressad vatska kommer till uppsamlingskérl och pumpas ut
e att inte bottensil har satts igen av férpackningsmaterial
e att urpressade foérpackningar téms ner i avfallskarl

Tém avfaliskar! vid behov. Innan tomning av avfaliskari s& ska pressning stoppas eni stopp nedan, punkt 1-4.
vinta tills maskinen stannat. Nar avfallskérlet &r tomt och &ter pd plats s aterstartas pressning.

6.7 Drift frdn styrskdp: automatisk

6.7.1 Allmént

Automatisk drift &r det ordinarie driftslaget.

Observera att JP1 fullféljer sin pressekvens nar man stéller vred Pressning i lage av vid automatisk drift. .
Tryckslade och mothdll gdr till sina startldgen, dvs JP1 kommer att fortsatta ett antal sekunder beroende pa
var i pressekvensen JP1 befinner sig.

Atgarder for att starta automatisk drift beskrives i kapitel Start och Stopp nedan. Atgérderna SKALL utféras i
nummerordning.

6.7.2 Start
Lage:
1. Utfér kontroller fore drift enl spec
2. Vrid “"Huvudbrytare” pd
3. Tryck "Aterstdllning nédstopp” (bld lampa slocknar)
4. Tryck “Reset” pd larmpanel (larmindikering slocknar)
5. Vrid "Nyckel, Start hydraulpump” pa
6. Vrid “Tvéttvatten, pressning” av, auto eller pa (i speciella fall)
7. Vrid "Spadvatten uppsamlingskar!” av, auto eller pa (i speciella fall)
8. Vrid "Pressning” auto
6.7.3 Stopp
Ldge:
1. Vrid “Pressning” av
2. Vrid "Spéadvatten uppsamlingskarl” av
3. Vrid "Tvattvatten, pressning” av
4. Vrid  "Nyckel” av
5. Vrid “Huvudbrytare” av
6. Vrid "Oljevarmare” av
7. Utfor kontroller efter drift enl spec

6.8 Drift frén styrskdp: manuell

6.8.1 Allmént

Drift i lage manuelit anvénds normait bara vid inspektion, service och underhaii.
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Rtgarder for att starta manuell drift beskrives i kapitel Start och Stopp nedan. Rtgérderna SKALL utféras i

nummerordning.

Trycksléde och moth3ll kan ej mandvreras samtidigt. Vreden &r 8terfiadrande och trycksldde respektive
mothall stannar i sina positioner ndr man slapper vreden. Trycksldde och mothdll far ej kéras in i varandra.

Observera att nar vred fér pressning stélls i 1dge "AV"” kommer tryckslade och mothall ga en presscykel for att
stanna i sina respektive startldgen, dvs JP1 kommer fortsétta ett antal sekunder beroende pa var JP1 befinner

sig i sin pressekvens.

6.8.2 Start
1. Utfér kontroller fore drift enl spec
2. Vrid "Huvudbrytare”
3. Tryck “Aterstalining nddstopp”
4. Tryck "Reset” pa larmpanel
5. Vrid  “Nyckel, Start hydraulpump”
6. \Vrid Tvéattvatten, pressning”
7. Vrid "Spéadvatten uppsamlingskarl”
8. Vrid "Pressning”
9. Vrid "Trycksldde fram/retur”
Vrid  "Mothall sting/éppna”
6.8.3 Stopp
1. Vrid “Pressning”
2. Vrid "Spéadvatten uppsamlingskarl”
3. Vrid "Tvéttvatten, pressning”
4. Vrid “Nyckel”
5. Vrid “Huvudbrytare”
6. Vrid “Oljevarmare”
7. Utfdr kontroller efter drift enl spec

Lage:

pa
(bld lampa slocknar)
(larmindikering slocknar)
pa
av eller pd
av eller pd
manuell
fram/retur till dnskad position
stang/6ppna till 6nskad position

6.9 Drift frdn manoverpanel, plattform

TBD

6.10 Manuell pumpning

Vid behov kan urpumpning ske manuellt frén uppsamlingskart.

Manuell urpumpning kan ske under forutsattning att nyckelvred "Start, hydraulpump” ar i lage PA. Tryckknapp
(3terfjadrande) for manuell urpumpning trycks in och tryckknapp lyser gult.

OBS! Manuell urpumpning far ej ske efter att uppsamlingskarlet ar tomt, d& torrkérning skadar mediapumpen.
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6.11 Nodstopp
6.11.1 Allmént

vid fara och risk fir person- eller maskinskada kan JP1 nddstoppas via 4 nddstoppsknappar placerade pé
styrskdp, plattform samt vanster och hoger sida av JP1s stativ.

Under forutsattning att styrsignaler till och fran styrskap och externt styrsystem &r inkopplade, kan JP1 dven
nddstoppas av nérliggandenddstopp i lokalen.

6.11.2 Nodstopps funktion

Vid aktiverat nodstopp sa stoppas alla funktioner och pressekvenser av nédstoppsreld i styrskap. Dragna
kontaktorer och relan slapper och strém till knappar och vred bryts. -

Nodstoppskrets p& JP1 &r dven skyddat mot eventuella kortslutningar i kablage via 1A sakring. Utlost sakring
indikeras pa larmpanel.

Utlsst nédstopp pa JP1 eller utlgst externt nddstopp indikeras av respektive lampa pa larmpanel.

6.11.3 Aterstilining

Innan Sterstallning av nddstopp skall orsak kontrolleras och dtgérdas.

Efter kontroller och dtgérder kan nodstopp deaktiveras genom att:

e intryckt nédstoppsknapp dras ut

«  knapp "Aterstalining” pd styrskdp trycks in (bld lampa i knapp slocknar)
e tryck “Reset” pd larmpanel

Innan fortsatt pressning s& skall alla vred nollistéllas enligt stopp av automatisk drift. Dérefter kan omstart ske
enligt start av automatisk drift.

6.12 Atgéarder/kontroller efter drift

Kor alltid inloppstratt och presstunnel tom innan pressning avslutas, bortsett fran kortare pauser.
Toém avfallskarl och rengér vid behov innan avfaliskarlet dter placeras pa plats.

Kontrollera bottensil och rengér vid behov
Kontrollera att uppsamlingskarlet &r tomt, renspola vid behov och pumpa manuellt ut all vatska.

Sting av maskin enligt stoppinstruktioner, ta ur startnyckel och bryt huvudstrdm, stang ventil for matarvatten
till JP1 och ventil vid processrorsystem.

Kontrollera maskin allméant och rengér vid behov. JP1 kan spolas av med vatten, men rikta ej vattenstréle mot
elektrisk utrustning och leder/bussningar for hydrauicylindrar och gangjarnsbussningar pa mothail. Kontroliera
aven golvyta runt JP1 och rengér vid behov.

Eventuella fel eller brister som kan ha uppstatt skall atgérdas s3 att JP1 &r fullt funktionsduglig till nasta
tillfalle den ska anvdndas.
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6.13 Driftsindikering

Foljande indikeringar for drift visas pé driftsindikeringspanelen:
1) Virme hydraulolja
2) Hydraulpump pé
3) Tvittvatten pressning automatisk
4) Tvittvatten pressning pa
5) Spidvatten uppsamlingskarl automatisk
6) Spadvatten uppsamlingskéri pa
7) Helslag pressning
8) Halvslag pressning
9) Pressning: auto
10) Pressning: manuell
11) Urpumpning
12) Pressning pausad

6.14 Larm
6.14.1 Allméant

JP1s styrskap ar forsedd med en larmpanel som indikerar ev fel som kan uppsta vid pressning eller fel pd
utrustning.

6.14.2 Larmtyper

Larmen &r uppdelade i 2 olika grupper beroende pa dess inverkan pd JP1.
A-larm

A-larm stoppar pressning oavsett pressningslage.

N&r ett A-larm uppstdr skall detta dtgardas innan pressning fortsatter.

A-larm m3ste alltid Sterstallas p& larmpanel och omstart av pressning sker enl stopp- och startprocedurer.

B-larm
B-larm &r larm av lagre prioritet och stoppar normalt inte pressning.

B-larm kan 3terstillas pa larmpanel, men 3terstélls automatiskt om orsak till larm forsvinner.
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6.14.3 Larm

Larm som kan intriffa och hur dessa ska atgérdas beskrivs nedan:

1) Utlost huvudsakring Typ: A
Funktion: 40 A huvudsékring har l6st ut
f\tgard: Kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker
2) Utlost sakring Nodstopp Typ: A
Funktion: 1 A sakring nddstoppslinga JP1
Rtgard: Kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker
3) Utlést sdkring virme hydraulolja Typ: B
Funktion: 6 A sakring forvdarme hydraulolja 18st ut
Rtgard: Kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker
4) Utlést motorskydd hydraulpump Typ: A
Funktion: Motorskydd elmotor till hydraulpump ldst
Rtgard: Kontrollera orsak, aterstall motorskydd i styrskap, ev tillkalla
servicetekniker
5) Utlést motorskydd vitskepump Typ: A
Funktion: Motorskydd elmotor till vatskepump I&st
Atgérd: Kontrollera orsak, aterstall motorskydd i styrskap, ev tillkalla
servicetekniker
6) Internt nédstopp aktiverat Typ: A
Funktion: Nodstopp pa JP1 aktiverat
Atgard: Kontrollera orsak, atgarda innan 3terstart
7) Externt nddstopp aktiverat Typ: A
Funktion: Nodstopp utanfor JP1 aktiverat
Atgard: Kontrollera orsak, dtgarda innan 8terstart
8) Tryckvakt aktiverad Typ: B
Funktion: Ovre tryckgrans for hydrauloljetryck uppnatt
Atgard: Aterstalls normalt automatiskt
Om larm kvarstar, kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker
9) Inlastningslucka Gppen Typ: B
Funktion: Inlastningslucka inloppstratt 6ppnad, stoppar pressning
Atgérd: Rterstélls normalt automatiskt nar lucka sténgs.
Om larm kvarstér, kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker
10) Avfallskirl ej pdkopplat Typ: A
Funktion: Indikerat att avfallskarl ej ar anslutet eller ratt anslutet. Pressning
kan ej paborias
ﬂ\tgéird: Hang pa avfaliskari/kontroliera att avfaliskarl &r ratt ansiutet
Om larm kvarstar, kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker
11) H larm viitskeniva trdg Typ: B
Funktion: Indikerar att vatskeniva &r onormalt hog i uppsamlingskérl. Sétter
pressning i paus.
Atgard: Aterstills normalt nér vatskeniva sjunker vid utpumpning och

pressning aterstartas.
Om larm kvarstar, kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker

12) HH larm vitskeniva trag Typ: A
Funktion: Indikerar att vatskeniva i uppsamlingskar! &r extremt hdg, stoppar
pressning
Argérd: Kontrollera orsak, ev tillkalla servicetekniker, 8terstall larm och gér

omstart enl stopp- och startprocedur

MSI Teknik AB Bruksanvisning Komprimator JP1 23
SE-461 91 Trollhattan 2011-07-22
+46 520 52 70 00 Ver 0.2



msi &Q_teknik

7 SKOTSEL & UNDERHALL

7.1 Allmant

JP1 ska rengoras och underh8llas regelbundet enligt underhdllsschema.

JP1 kan tvéttas av med vatten, men rikta ej vattenstrdlen mot elektrisk utrustning eller kulleder/bussningar pa
hydraulcylindrar, ej hellre p& mothalls gdngjérnsbussningar.

Eventuella fel eller brister, specielit som har med person och maskinsakerhet, ska atgardas omgaende.
JP1 f8r ej anvandas om fel eller brister som har med personsékerhet ej dr 3tgérdade.

Anvéand endast reservdelar/férbrukningsmaterial enligt specifikation.

OBS! Vid allt arbete i eller under JP1 skall huvudbrytare vara franslagen och last. Kabelkontaktdon
for strommatning och externa styrsignaler skall vara urkopplad.

7.2 Underh&llsschema

Se dokument “Underhdlisschema JP1".

7.3 Forbrukningsmaterial

Se dokument “Forbrukningsmaterial JP1".
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8 SAKERHET

8.1 Instruktioner om sidkerhetsforeskrifter

All pgrsonal som férflyttar, mandvrerar eller utfdr service och underhdll pd JP1 ska ha blivit instruerad i och ha
forstatt driftsbeskrivningar och sékerhetsféreskrifter. Allt handhavande skall ske i enlighet med dessa
instruktioner.

+ Denna bruksanvisning ska alltid finnas tillgénglig fér personalen.

« JP1 far endast startas och handhavas av instruerad person.

e« Obehoriga aga ej tilltrade till JP1.

8.2 Anldaggningen

Inga &ndringar, mekaniska, hydrauliska eller elektriska, far utforas pd anlaggningen utan tillverkarens
medgivande

Anlaggningen far ej tagas i drift om inloppstratt och avfallskérl &r avlyfta.

Avfallskdrlet har en sdkerhetsbrytare. Kontrollera fastsittning och funktion hos denna brytare regelbundet.

8.3 Skyddsanordningar

Anlaggningen far ej tagas i drift om skyddsanordningar &r demonterade.
« Alla fasta skydd méaste vara ordentligt monterade och fastskruvade. Kontrollera detta regelbundet.

« Inlastningsluckan har en sikerhetsbrytare. Kontrollera fastsattning och funktion hos denna brytare
regelbundet.

+  Avfallskérlet har en lagesgivare som indikerar att kérlet &r ratt anslutet. Kontrollera fastsattning och
funktion hos denna brytare regelbundet.

8.4 Personlig skyddsutrustning

Personal som arbetar vid JP1 skall anvénda lamplig skyddsutrusning sdsom skyddshandskar, skyddshjalm och
dgonskydd som skydd mot eventuellt utskjutande férpackningar och material.

Vid forflyttning av JP1 anvandes lampligen skyddshjalm och skyddshandskar.

8.5 Arbete vid JP1

8.5.1 Pressekvens

Observera att JP1 fullfdljer sin pressekvens ndr man stéller vred Pressning i ldge av vid automatisk drift.
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8.5.2 Drift

8.5.3 Service och underhall

Vid allt arbete pa anldggningen skall:
¢ huvudbrytaren vara franslagen och Iast
+ kabelkontaktdon for strommatning och externa styrsignaler vara urkopplad

Varje person som arbetar vid anl&ggningen ska ha ett personligt héngl3s till huvudbrytaren.

8.6 Nodstopp

Se kapitel 6.12 Nodstopp.

8.7 Service och underhalisdtgéarder

+ Kontrollera regelbundet temperaturen och trycket i hydraulsystemet. Fér hdg temperatur eller for
hégt tryck kan medféra skada pd person och utrustning.

e Hall rent och snyggt runt anlaggningen.

e Undvik skador pd skydd och andra sikerhetsdetaljer. Om skada skulle uppstd pa delar som kan
pdverka sikerheten ska detta omg&ende rattas till.

+« Anvdnd originaldelar, eller delar som ar godkanda av tillverkaren.

8.8 Material for pressning

JP1 far inte anvéndas till att komprimera material som kan fororsaka skada p& operatdr, maskin eller
omgivning.

e Mata aldrig JP1 med material som kan orsaka explosion, brand, fratskador eller andra skador pd
maskiner, personal eller omgivning.

« Emballage som t ex stréckfilmsplast eller pallar far ej tommas in i inloppstratt, ej heller annat
material som kan forstéra eller forsamra pressfunktionen

«  Maximal vikt p8 enskild detalj som far tdmmas in i inloppstratt &r 40 kg

e Vid pressning av dammigt material skall personalen anvanda andningsskydd.

8.9 Vitskeldckage

Torka alltid upp vétskeldckage for att minimera halk- och brandrisk och for att undvika att vatska rinner ut i
avlopp eller i naturen. Vétska kan bestd av maskinens hydraulolja, men ocksé av media i férpackningar som

pressas.
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