MSsI & teknik

2 FUNKTION

2.1 Pressning

2.1.1 Allmént

JP1 &r avsedd fér pressning och utvinning av inneh3l ur t ex Tetrapak, plastflaskor, plastférpackningar och i
vissa fall dven atluminiumburkar, pl&tburkar och glas. Pressning av material sker i presstunneln genom att

material pressas av trycksldde mot ett moth3ii. Urpressad vatska dréneras ner till uppsamlingskar! under till 1P
genom bottensilen monterad i presstunnelns framkant.

Inkommande material kan lastas in | JP1 pd 2 s&tt:
¢  via lastmaskin med skopa téms material in i inloppstratt framifran
* manuellt iseparat inlastningslucka uppe pé plattform

Urpressad/utvunnen vatska pumpas til processrirsystem via ansluten slang.
JP1 kan styras automatiskt eller manuellt bdde frn styrsk3p och plattform.

Tryckslades hudrauliska presskraft &r justerbar. Som standard &r hydraulsystemtrycket stéild till max 165 Bar.

Observera att éndringar av detta systemtryck ej far ske av annan &n utbildad servicepersonal, med ratt
provutrustning.

3.7 Teknisk Data

Matt:
Langd: 5 500 mm
Bredd: 2 600 mm
Hojd: 3030m
Vikt: ca 2,9 ton

Inloppstrattens Gppning:

Bredd: 2 500 mm
Djup: 1 440 mm
Volym: ca35m3
Kapacitet: upp till 50 m3 material per timme
Elmotor hydraulpump: BrookHansen 160M 11 kW
Mediapump: Flygt 3102
Elektrisk anslutning: 63 A . _
Elektrisk anslutnin:: kontaktdon for styrsignaier
fi mp: slangkoppling 4" (kardan/slamsugarkoppl@ng)
3::2g= f::: Eztt:nkarl: slangkoppling 4” (kardan/slamsugarkoppling)
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